Apkures izdevumi nepartraukti pieaug, mums liekot
padomat par to, ka papildus varétu siltinat
dzivojamas majas un citas €kas. Pagajusa gadsimta
otraja pusé, kad energijas cenas bija diezgan zemas,
arsienu projektétaji vairak uzmanibas pievérsa
sanitaras higi€nas normam un biezi vien ignoréja
éku ekspluatacijas ekonomiskos aspektus.
Rezultata ékam, kuras tolaik tika uzblvétas muisu
regiona, siltuma zudumi ir 3-5 reizes lielaki neka
tadam pasam celtném Skandinavija. Auksta ziema
nevajadziga siltuma noplade caur 100 m? fasades
laukumu var sasniegt pat vairakus desmitus tikstoSu
kilovatstundu. Nepietiekama sienu aréja
siltumizolacija vai slikts fasades noformé&jums var
izraist mitruma iesdkSanos un peléjuma
veido$anos, kam médz bat arT citas nepatikamas
sekas.

Vienlaikus pédéjos gados buvniecibas tehnologiju
attistibas rezultata arvien plasak tiek celtas karkasa
majas, nevis €kas ar nesosam arsienam. Pastavigi
aug pieprasijums péc viegliem, kvalitativiem un
drosiem aréja apSuvuma materialiem.

Dzivokla apstaklu uzlaboSanu ir grati aprékinat
naudas izteiksmé, jo svarigi ir arT tas, cik sapratigi
izmantojam fosilos kurinamos un citus energijas
resursus, kuri ietekmé siltumnicas efekta
pastiprinaSanos.

RAKE == TERM

pamats majigam siltumam




a pret véju
un apdares apSuvums kiegelu sienas izskata
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Argjas konstrukcijas temperatiras un mitruma vidéjais reZims janvari masu regiona

T= temperatira, KK= mitruma piesatindjuma pakape, KM= mitruma pakape, SK= relativais mitrums



