Jkende fyringsutgifter tvinger oss til & tenke mer pa
isolering av hus og bygninger. Under de lave
fyringsprisene i andre halvdel av forrige arhundre ble
det ved prosjektering av yttervegger ofte bare tatt
hensyn til sanitaerhygieniske forhold, mens de
gkonomiske bruksegenskapene ble ignorert.
Resultatet er en situasjon der yttervegger og -tak i
bygninger i vare omrader fra denne perioden har en
isolasjonsevne som er 3-5 ganger lavere enn
tilsvarende tall i Skandinavia. Som felge av dette har
husene hgyt energiforbruk og haye brukskostnader. |
lgpet av en streng vinter kan energitapet gjennom 100
m2 fasadeoverflate overstige titusenvis av
kilowattimer. Utilstrekkelig isolering av yttervegger eller
darlig utfering av fasade kan forarsake fuktighet
innendars, mugg og falger av dette.

Samtidig har byggeteknologien i lapet av de siste arene
utviklet seg i en retning der betydningen av
bindingsverkshus blir sterre sammenlignet med hus
med beerende yttervegger. Det blir stadig sterre
ettersparsel etter lett og palitelig ytterkledning med hgy
kvalitet.

Bedringen i bokomfort som oppnas ved korrekt
utfarelse er vanskelig malbar, og sparsom bruk av
drivhusgass-skapende energi og fossile ressurser er
heller ikke uviktig.
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